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MODERNSTE TECHNIK 
KANN  SO GUT AUSSEHEN

AirWave1 – das Luftpolstersystem 4.0

Gewicht (kg) 5,6

Durchsatz (m/min) 8 -10

Mattenproduktion ja

Kettenproduktion ja

Folienstärke (µm)                        12 - 35

Meter/Rolle (lfm)  320 - 3000

Rollenformate Lager                94

Mit der AirWave1 stellt FLÖTER die neue Generation Luftpolstermaschinen vor. Flink, leise,  
Bluetooth-verbunden, modular und kostengünstig. Die AirWave1 bringt mit ihren 5,6 kg ganze 
Leistung. Sie versorgt bis zu 4 Arbeitsplätze mit bewährten Luftkissen - made in Germany.  
Sie lässt sich problemlos in die Systemtechnik von FLÖTER integrieren und ist programmierbar. 
Ob kleine Kissen oder breite Matten, die AirWave1 zeigt in allen Bereichen eine hervorragende 
Performance. Das intelligente System lässt sich mit “one key”-Technik bedienen und braucht  
sich als außerordentlich gelungenes Designelement nicht zu verstecken.
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KISSEN UND POLSTERMATTE 

AirWave1 – flexibel und 
modular erweiterbar
Ihre Vorteile auf einen Blick: 

  Hochwertiges modernes Design
  Neue ergonomische Programmfunktionen
  „Lock-Funktion“
  „One-Key Technik“ 
  4 Speicherplätze
  Programmierbarer Power-Save-Mode
  5,6 kg leicht
  CE, ETL und RoHS zugelassen 
  8 - 10 m/min. schnell
  Extrem leise (ca. 60 dB)
  Universalnetzteil 115 - 230 Volt
  Bluetooth-Steuerung

7.2

150 x 210 mm 
700 lfm

7.3

200 x 210  mm
700 lfm

7.1

100 x 210 mm 
 700 lfm

Bio

100% kompostierbar

Unsere Folientypen sind auch als ECO, 
Bio home-kompostierbar, Heavy Duty 
oder ESD antistatisch lieferbar.

7.4S

130 x 280 mm
 600 lfm

7.5S

250 x 280 mm 
600 lfm

8.1

2 grosse Kammern 
420 mm - 450 lfm

8.2

2 Kammern
420 mm - 450 lfm

8.3

4 Kammern
420 mm - 450 lfm

8.4

8 Kammern
420 mm - 450 lfm

8.6

4 Kammern
420 mm - 450 lfm

8.9

3 Kammern 
420 mm - 450 lfm

8.0

1 grosse Kammer 
420mm - 450 lfm
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