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FE

halbautomatischer, autonom fahrender Stretchroboter

Hochleistungsstretchmaschine– durch Baukastenmodule individuell konfi gurierbar.

Sfera

» Bedienfeld mit 11“-Touch-Panel
» 99 speicherbare Wickelprogramme (über

Display einstellbar)
» Geschwindigkeit: max. 90 m/min.
» 2 wartungsfreie AGM-Batterien 12 V – 100 

Ah, in Reihe geschaltet
» Standard-Ladenetzteil:  85 – 265 V – 

1PH+N+PE – 50/60 Hz
» Autonomie 180 – 200 Paletten pro Ladung – 

Ladezeit: 8 – 10 Stunden
» Integriertes Hochfrequenz-Ladegerät mit 

LED-Kontrolle und externem Schukostecker
» Höhenabfrage durch Lichttaster
» Not-Halt-Schalter gem. CE-Vorschriften
» Akustisches Warnsignal und Warnleuchte bei 

Maschinenstart
» Meldeleuchte integriert in der Maschine

Mast Gelenkarm

2.200 mm (Standard) 2.000 mm (Standard)

2.400 mm 2.200 mm

2.700 mm 2.400 mm

3.000 mm

3.500 mm

Die SFERA ist ein halbautomatischer, mobiler Stretch-
roboter für das zuverlässige Verpacken von Paletten mit 
unterschiedlichsten Größen, Formen und Gewichten. 
Er eignet sich besonders für sperrige, instabile oder 
überdimensionierte Ladungen, bei denen stationäre 
Maschinen an ihre Grenzen stoßen.

FE Spannung über elektromagnetisch gebremste Rolle, über das Bedienfeld regulierbar

FE 750 Folienbreite 750 mm

FE 1000 Folienbreite 1.000 mm 

PRS

- einmotorische Folienvordehnung
- fi xe Dehnwerte: 150 % / 200 % / 250 % (Zahnkranzübersetzung)
- Folienanlegespannung elektronisch kontrolliert über die Steuereinheit
- IEF-Schnelleinlegesystem für Stretchfolien 

PS
- 2-motorisiertes Vordehnsystem mit stufenlos einstellb. Dehnwerten (120 – 400 %)
- Folienanlegespannung elektronisch kontrolliert über die Steuereinheit
- IEF-Schnelleinlegesystem für Stretchfolien

Mögliche Folienschlitten

PRS/ 
    PS

Zusätzliche Optionen:

Manuelle oder automatische Schnurbildung am Folienschlitten

Automatische Schneideeinheit

Lichtraster zur Höhenerkennung für schwarze/glänzende Produkte

Technische Details

Optionale Wickelhöhen

Hochleistungsstretchmaschine– durch Baukastenmodule individuell konfi gurierbar.

Technische Details




